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descripcion description - - Luminaria de iluminacion indirecta para aplicacin en la pared;
- Fabricada en perfil de aluminio con acabado anodizado natural mate;
- Se recomienda la utilizacion de lamparas con temperatura de color 2700° 0 3000° kelvin.
- Disponible en médulos de tamafos diferentes que pueden combinarse en lineas continuas de largo practicamente infinito.
- Versiones con kit de emergencia disponibles para luminarias con largo superior a 1200 mm.

- Luminaire avec éclairage indirect pour application murale;

- Fabriquée en profil aluminium anodisé mat;

- Il est recommandées I'utilisation de lampes avec température de couleur 2700 ou 3000° Kelvin;

- Modules disponibles de taille différentes qui peuvent étre combinés en lignes continues de longueur pratiquement infinie.
- Versions avec kit d’urgence disponibles pour luminaires de longueur supérieure a 1200 mm.

acabados finitions - Cuerpo en perfil de aluminio con acabado anodizado natural mate. Corps en profil aluminium anodisé mat

A313 1x14W
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extras standard extras - K-Kitde emergencia 1a 3 horas. Kit d'urgence 1 a 3 heures.

HF - Version-base Reactancia Electronica. Version-base Ballaste Electronique.

opciones 0ptions - DIM1-10V- Reactancia Electrénica que permite Regulacion Flujo Luminoso. Ballaste Electronique qui permet la Régulation du Flux Lumineus.
Dali (Digital Addressable Lighting Interface) - Sistema de control de iluminacion Dali. Systéme de contréle de I'éclairage Dali.

ex: A313 1x21W Dali = 33.41.50.121003
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- ) HF DIMi-10v . maL:
90 - .
w %r c* (33.41.50....) (33.41.50...) (33.41.50. )}
o 1x14W G5 620 114001 114002 114003 ‘
HEE 1W G5 920 121001 121002 121003 -
1x24W G5 620 124003 124001 124004
1x28W G5 1220 128001 128002 128003
o 1x35W G5 1520 135000 135003 135004
t t 1x39W G5 920 139000 139001 139002
1x49W G5 1520 149001 149002 149003
1X54W G5 1220 154001 154003 154004
1x80W G5 1520 180001 180002 180003
* longitud perfil, posibilidad de piezas hasta 6m.

* longueur du profil, il est possible de faire des lignes entiéres jusqu’a 6 métres.

ejemplos exemples -

La informacion queda sujeta a correccién o modificacion sin preaviso. Compruebe la version actual en www.climar.pt . Les informations peuvent éire corrigées ou modifiées sans préavis. Consulter la page www.climar.pt pour la derniére version.
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Cantidad Minima . Asumir el pedido de cantidades minimas
en articulos que figuran con este simbolo.

Quantité Minimale. Assumer une quantité minimale de
commande pour les articles avec ce symbole.

~ lampara incorporada . lampe fournie

Marca de conformidad con las Normas Europeas del Comité
Europeo de Normalizacion Electrotécnica (CENELEC), aplicable
atodo el material eléctrico certificado por CERTIF en el ambito
del acuerdo CCA de CENELEC.

Marque de conformité avec les Normes Européennes du
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
(CENELEC), applicable a tout le matériel électrique certifié par
CERTIF conformément a | “accord CCA du CENELEC.

Producto disenado y fabricado en conformidad con la directiva
comunitaria 89 / 336 / CEE relativa a la Compatibilidad
Electromagnética y con la Directiva Comunitaria 73 / 23 /
CEE para equipamiento de Baja Tension.

Conception et fabrication des produits en conformité avec la
directive communautaire 89 / 336 | CEE relative a la
Compatibilité Electromagnétique et avec la Directive
Communautaire 73 / 23 | CEE pour équipement de basse
tension.

Clase I. Aislamiento principal y proteccion por conexion a
tierra prevista en las partes metalicas accesibles.

Classe 1. Isolation principale et protection par un branchement
a la terre prévu dans les parties métalliques accessibles..

Clase Il Previsto para alimentacion con baja tension.
Classe Ill. Prévu pour les alimentations en tres basse tension

adosada a techo aplique pared
en plafonnier applique murale
suspendida empotrada pared

suspendu encastrée au mur

D

n°. de lamparas . potencia
n° lampes . puissance

portalamparas . culot

dimensiones en mm . dimensions en mm

Peso unitario aproximado sin embalaje (en Kg).
Poids unitaire sans emballage (en Kg).

Volumen unitario con embalaje (en dm3).
Volume unitaire avec emballage (en dmq).

Indice de Proteccion. El primer algoritmo identifica la
proteccion contra entrada de elementos sélidos y el segundo
de los liquidos.

Degreés de Protection. le 1% ch/ffre indique la protection a
I'entrée de corps solides et le 2°™ chiffre indique I'entrée de
corps liquides.

Indice Resistencia Mecanica. Resistencia a impactos
mecanicos externos.

Degré de résistance mécanique. Protection contre les
impacts mécaniques externes.

v
'(.',’.g

\uidg
S
\

>
)
nelud

04

(o)
AN

=
=

B50°C
B50°%C
90

<>
=

[

Leyenda Légende

En Stock . Articulos por lo general en almacén.
En Stock. Articles généralement en magasin.

a peticion . sur demande.

lémpara no incorporada . lampe non fournie

ENEC — Marca comdn europea concedida en el ambito del
Acuerdo ENEC, aplicable a todo tipo de luminarias en
conformidad con las normas de la serie EN 60 598. Marca
reconocida en todos los paises subscritores del mencionado
acuerdo. 04 — Marca emitida por CERTIF.

ENEC — Marque commune européenne congue Selon I'accord
ENEC appliquée a tous types de luminaire en conformité avec
les Normes de la série EN 60 598. Marque reconnue dans
tous les pays souscripteurs de I'accord. 04 - Marque émise
par CERTIF.

La lumindria no se puede recubrir com un material aislante
0 analogo. Luminaires ne pouvant pas étre recouverts d’un
matériau isolant thermique ou analogue.

Clase II. Con el aislamiento principal y el aislamiento
suplementario, pero sin medio de proteccion por conexion
a tierra.

Classe II. Isolation principale et isolation supplémentaire
mais sans moyen de protection pour un branchement a la
terre.

de esquina
d’angle

=

de pie empotrada suelo
sur pied Q encastrée au sol
de mesa empotrada techo
de chevet = encastrée en plafond

Resistencia a fuego y a inflamacion. El ensayo se realiza
utilizando un hilo de NI-Cr incandescente a temperatura de
650°C, 850°C 0 960°C.

Résistance a la flamme et a la combustion. Les essais
sont effectués avec un cable Ni-Cr incandescent et chauffé
a 650°, 850°C ou 960°C.

dimension del corte en el techo para empotrar la luminaria.
Tolerancia en mm
découpe pour encastrement. Tolérance en mm.

adaptable a los modulos estandar de los techos falsos.
adaptable aux modules standards de faux plafonds.

distancia minima de los objetos iluminados (en metros).
distance minimum entre le luminaire et lobject éclairé (en
metres)

Sustitucion por Lampara de LED’s. Este simbolo, presente

A junto algunos de nuestros productos, significa que es posible
la sustitucion de lamparas (fluorescentes, de halogeno, etc...)
por ldmparas de LED’s adaptables (con las mismas
caracteristicas, y mismo soporte).

Remplacement par ampoules de LED’s. Ce symbole,
apposé a certains de nos produits, signifie que le remplacement
des ampoules traditionnelles est possible (incandescentes,
halogenes, etc.....) par des ampoules de LED’s adaptables
(avec les mémes caractéristiques, méme support).



